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Инвентаризация и оцифровка полей 



 Инвентаризация земель с использованием БПЛА  

Продолжительность полета - до 3 часов 
Площадь съемки за 1 полет - до 3 000 га 
Максимальная скорость - до 140 км/ч 
Высота съемки – до 4 км 
Дальность полета до 210 км 

Автоматическая работа 
Встроенный GPS датчик для определения координат 
Съемка в видимом спектре 
Мультиспектральная съемка 



 Результат съемки 

В результате облета и съемки полей оператор 
получает несколько тысяч фотографий с 

точными координатами, высотой съемки, а 
также еще целого ряда параметров 

С помощью программно-аппаратного комплекса 
фотографии сшиваются в один ортофотоплан с 

точной геопривязкой к местности 



 Инвентаризация земель 

Полученный ортофотоплан позволяет проводить 
инвентаризацию земель с получением точных 

границ полей в любой системе координат 

На основании границ создается карта полей 
предприятия, которую можно использовать для 

решения огромного спектра задач и которая 
принимается большинством компаний и ведомств 



  Инвентаризация земель 

Одним из вариантов использования карты 
полей и снимков является сравнение 

фактически обрабатываемых площадей с 
данными Росреестра 



 Результат оцифровки границ полей 

Цифровая карта полей с координатами всех 
границ, готовая к дальнейшему использованию 

в 99% геоинформационных систем  



  Инвентаризация земель 

Полученная карта может быть выгружена, 
например, в систему мониторинга транспорта 

На снимке приведены границы полей в 
системе мониторинга транспорта с 

картографической подложкой   



Мониторинг техники 



  Система мониторинга транспорта 

Вся техника, задействованная в работах, оснащается 
GPS/ГЛОНАСС датчиками 
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  Система мониторинга транспорта 

Система GPS и ГЛОНАСС мониторинга транспорта 
 на базе решения программного комплекса позволяет 

 

• Визуализировать посевные площади сельхозпредприятий и работы на них. 
• Контролировать местонахождение и перемещения техники компании. 
• Рассчитать объем выполненных работ (пробег, площадь). 
• Отслеживать соблюдение скоростного режима. 
• Отслеживать места и время простоев техники. 
• Оценивать количество топлива в баках и его расход, а также находить случаи слива. 
• Контролировать нахождение техники в заданных зонах, в том числе, запретных. 
• Отслеживать соблюдение технологических операций проводимых работ. 
• Оперативно реагировать на события с помощью системы оповещений. 

 
Система позволяет работать на любых устройствах, в том числе, мобильных. 



  Мониторинг сельскохозяйственных работ 

На снимке приведены границы полей и 
треки работы опрыскивателей на полях 

предприятия 



  Мониторинг уборочных работ 

На снимке приведены треки пробегов 
комбайнов с обозначением меcт 

остановки и цветовым отображением 
рабочей скорости 



Система учета 



 Контроль уборочных работ и урожая 

Внедрен ряд программных решений для 
отслеживания поступления урожая с 
каждого поля, каждым комбайном, 

каждым зерновозом  

В любой момент времени знаем, что, где, 
кем, когда убрано, кем перевезено и где 

хранится 



 Контроль уборочных работ и урожая 

Система позволяет оперативно получать 
широкий спектр отчетов практически в 

любом наборе аналитик  



 Контроль уборочных работ и урожая 

Онлайн отображение основных 
показателей на сайте компании в режиме 

реального времени 



Мониторинг состояния посевов 



  Агромониторинг – съемка посевов 

Полученный ортофотоплан позволяет отслеживать 
состояние посевов и оперативно реагировать в 
случае возникновения проблемных ситуаций 



  Агромониторинг – съемка посевов 

Увеличенный участок поля с проблемными 
местами. При обычном обходе полей 

обнаружить данные участки крайне сложно. 



 Агромониторинг – индекс NDVI 

Пример снимка в инфракрасном диапазоне и 
получением индекса NDVI - количественный 

показатель количества фотосинтетически 
активной биомассы 



 Агромониторинг – индекс NDVI 

Увеличенный пример снимка в инфракрасном 
диапазоне и получением индекса NDVI 

Помимо визуальной оценки состояния 
посевов, полученные цифровые данные можно 

загружать в ряд разбрасывателей удобрений 
для дифференцированного внесения 

препаратов на поля 



 Агромониторинг – индекс NDVI 

Увеличенный участок поля с отчетливой 
разницей в развитии растений 



 Агромониторинг – индекс NDVI 

Альтернативная палитра индекса NDVI. 
Состояние озимых посевов 



 Построение карт дифференцированного внесения удобрений 

На основе спектральных снимков строятся 
карты дифференцированного внесения 

удобрений, которые загружаются напрямую в 
технику 



3D модель местности 



  3D моделирование местности 

В результате облета возможно построение 3D модели 
местности, с получением карты высот, уклонов, стока 

вод и ряда других параметров 



 3D моделирование местности 

Ракурс 3D модели кадастрового участка 
76:13:011501:20, площадью 480,3 Га в Ростовском 
районе Ярославской области. 
Отчетливо видно общее состояние участка, степень 
залесенности и возможность ввода в оборот. 



 Результат съемки 

Внешний вид одной из программ по работе с 
результатами съемки 
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